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1-  SUIVI DES REVISIONS 

INDICE DATE OBJET MODIFIE PAR VALIDE PAR 

0 18/04/2014 PROJET SCH ODE 

1 23/01/2015 PROJET suite aux changements de structure SCH ODE 

A 14/04/2015 Première diffusion SCH ODE 

     
 

2-  Contact Fournisseur 

Raison Social : 
COPAC 
 
Adresse : 
2 La Chapelle Saint Antoine 
95300 ENNERY 
 
Interlocuteur commercial : 
M. Loïc GEFFROY 
 
Interlocuteurs technique : 
O. DEMESSENCE 
 
Tél. : 01 30 30 71 71 Fax : 01 30 30 71 70 Email : copac@copac.fr 
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3-  PREAMBULE 

Avant toute utilisation, COPAC préconise la lecture attentive de ce manuel. 
 
Chaque utilisation des plateaux devra faire l’objet d’un plan de calepinage spécifique au chantier. Ce 
plan est transmis par le service méthodes COPAC 
 
Le présent document défini les caractéristiques techniques générales du produit. 
 
Les conditions d’utilisation précises sont définies dans la notice d’utilisation, disponible au service 
méthodes COPAC 
 
Avant toute adaptation sur chantier différente de celle prévue par le plan de calepinage, veuillez 
contacter votre service méthodes COPAC 
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4-  PRESENTATION DU MATERIEL 

a-  Plateaux PMC3XXX/PMF3XXX 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

LONGUEUR (mm) 3 000 

LARGEUR (mm) 2 000 

HAUTEUR HORS TOUT (mm) 130 

MASSE (kg) 470 
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b-  Plateaux PMC4XXX/PMF4XXX 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

LONGUEUR (mm) 4 000 

LARGEUR (mm) 2 000 

HAUTEUR HORS TOUT (mm) 130 

MASSE (kg) 615 
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c-  Plateaux PMC6XXX 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

LONGUEUR (mm) 6 000 

LARGEUR (mm) 2 000 

HAUTEUR HORS TOUT (mm) 130 

MASSE (kg) 970 
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d-  Rallonges PMCRAL/PMFRAL 

 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

LONGUEUR (mm) 950 

LARGEUR (mm) 88 

HAUTEUR HORS TOUT (mm) 92 

MASSE (kg) 9,5 
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e-  Rappel de l’utilisation des rallonges 

LES RALLONGES PERMETTENT UNE EXTENSION DE 750 MM MAXIMUM 

 
Trois types d’extensions possible : 

- Partielle 
- Trapézoïdale 
- Droite 
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f-  Barre de liaison PMCBAR/PMFBAR 

LA BARRE DE LIAISON PERMET D’ACCOUPLER UNIQUEMENT DES PLATEAUX DE 3 ML 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

LONGUEUR (mm) 1 800 

LARGEUR (mm) 80 

HAUTEUR HORS TOUT (mm) 88 

MASSE (kg) 21 
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5-  DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES A RESPECTER POUR LA POSE DES PLATEAUX SUR LES 
TOURS 

a-  Poutrelles parallèles au voile 

 
b-  Poutrelles perpendiculaires au voile 

 
c-  Hypothèses générales 

LE FOURNISSEUR D’ETAIEMENT DEVRA S’ASSURER : 
- DU DIMENSIONNEMENT DES POUTRELLES 
- DU DIMENSIONNEMENT DES TOURS 
- DE LA STABILITE DES TOURS 
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6-  PRINCIPES GENERAUX D’IMPLANTATION 

a-  Poutrelles parallèles au voile / Sans stabilisation 

 
VOILE SANS ANGLE 

 
VOILE AVEC ANGLES 
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b-  Poutrelles parallèles au voile / Stabilisation par TPS 

 
VOILE SANS ANGLE 

 
VOILE AVEC ANGLES 

  
Utilisation des trous en périphérie du plateau 

 
Schéma de principe de fixation des TPS 
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c-  Poutrelles parallèles au voile / Stabilisation par ancrage 

 
VOILE SANS ANGLE 

 
VOILE AVEC ANGLES 

  
Utilisation des trous en périphérie du plateau 

 
Schéma de principe de fixation des ancrages 
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d-  Poutrelles perpendiculaires au voile / Sans stabilisation 

 
VOILE SANS ANGLE 

 
VOILE AVEC ANGLES 
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e-  Poutrelles perpendiculaires au voile / Stabilisation par TPS 

 
VOILE SANS ANGLE 

 
VOILE AVEC ANGLES 

  
Utilisation des trous en périphérie du plateau 

 
Schéma de principe de fixation des TPS 
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f-  Poutrelles perpendiculaires au voile / Stabilisation par ancrage 

 
VOILE SANS ANGLE 

 
VOILE AVEC ANGLES 

  
Utilisation des trous en périphérie du plateau 

 
Schéma de principe de fixation des ancrages 
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7-  REACTIONS AUX APPUIS AVEC POUTRELLES PARALLELES AU VOILE 

a-  Schéma de repérage 

 
Légende : 

Axe des profilés porteurs du plateau 
Axe des poutrelles des tours d’étaiement 
Positions des stabilisateurs (TPS ou Ancrages) 

b-  Hypothèses de calculs 

- Poids propre du plateau (en fonction de sa longueur et totalement équipé) 
- Charge de banche de 180 daN/m² équipé 
- Charge d’exploitation (circulation) de 250 daN/m² 
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c-  Schéma de principe du chargement linéaire 

 
Légende : 

Banches 
Circulation 
Poids propre du plateau 

d-  Schéma de principe du chargement non linéaire 

 
Légende : 

Banches 
Circulation 
Poids propre du plateau 
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e-  Chargement linéaire / Sans stabilisation 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1 x Charge de banche 
 

 
 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche 
 

 
 

Combinaison : 1.35 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche + 1.5 x Circulation 
 

 
 

  

A B C D E F G H I J K

2 6 22 5 5 24 7 24 5 5 22 6

1 32 545 49 48 551 110 551 48 49 545 32

2 7 25 7 7 27 11 27 7 7 25 7

1 30 474 44 44 479 99 479 44 44 474 30

2 4 19 3 3 20 3 20 3 3 19 4

1 34 617 53 53 623 121 623 53 53 617 34

2 3 15 2 2 17 -1 17 2 2 15 3

1 37 688 58 58 695 131 695 58 58 688 37

2 1 12 0 0 14 -5 14 0 0 12 1

1 39 759 63 62 766 142 766 62 63 759 39

0,1

5 0,2

4,5 0,2

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm
Files

Réaction d'appui en daN

0,1

4 0,1

3

3,5

A B C D E F G H I J K

2 3 15 2 2 17 -1 17 2 2 15 3

1 37 688 58 58 695 131 695 58 58 688 37
0

2 0 10 -1 -1 12 -7 12 -1 -1 10 0

1 40 794 65 64 802 147 802 64 65 794 40
0

2 -2 5 -3 -4 7 -13 7 -4 -3 5 -2

1 43 901 72 71 910 164 910 71 72 901 43
0

2 -4 0 -6 -6 2 -19 2 -6 -6 0 -4

1 46 1008 79 78 1018 180 1018 78 79 1008 46
0

2 -6 -5 -8 -9 -3 -25 -3 -9 -8 -5 -6

1 49 1115 86 85 1126 196 1126 85 86 1115 49
5 0,3

4,5 0,2

4 0,2

3 0,2

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm

Réaction d'appui en daN
Files

3,5 0,2

A B C D E F G H I J K

2 61 204 95 96 234 173 234 96 95 204 61

1 119 903 152 153 911 307 911 153 152 903 119

2 59 198 93 94 229 168 229 94 93 198 59

1 122 1009 159 159 1019 324 1019 159 159 1009 122

2 56 193 90 91 224 162 224 91 90 193 56

1 125 1116 166 166 1127 340 1127 166 166 1116 125

2 54 188 88 89 219 156 219 89 88 188 54

1 129 1223 173 173 1235 356 1235 173 173 1223 129

2 52 183 85 86 214 150 214 86 85 183 52

1 132 1330 180 180 1343 372 1343 180 180 1330 132
5 0,2

4,5 0,2

4 0,2

3,5 0,1

3 0,1

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm

Réaction d'appui en daN
Files
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f-  Chargement linéaire / Stabilisation TPS 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1 x Charge de banche 
 

 
 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche 
 

 
 

Combinaison : 1.35 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche + 1.5 x Circulation 
 

 
 

g-  Chargement linéaire / Stabilisation Ancrage 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1 x Charge de banche 
 

 

1 2 A B C D E F G H I J K

2 -11 6 8 7 27 10 27 7 8 6 -11

1 32 475 45 44 479 99 479 44 45 475 32

2 -22 -7 6 5 24 6 24 5 6 -7 -22

1 36 546 49 49 551 109 551 49 49 546 36

2 -33 -21 5 4 21 2 21 4 5 -21 -33

1 38 618 54 53 623 119 623 53 54 618 38

2 -43 -34 4 2 17 -2 17 2 4 -34 -43

1 41 689 59 58 695 130 695 58 59 689 41

2 -54 -48 3 1 14 -7 14 1 3 -48 -54

1 44 761 64 63 767 140 767 63 64 761 44
103

85

5 0,2 103

68

4,5 0,2 85

50

4 0,1 68

33

3,5 0,1 50

3 0,1 33

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm

Réaction TPS en 

daN
Réaction d'appui en daN

Files

1 2 A B C D E F G H I J K

2 -43 -34 4 2 17 -2 17 2 4 -34 -43

1 41 689 59 58 695 130 695 58 59 689 41

2 -60 -55 2 0 12 -9 12 0 2 -55 -60

1 46 797 66 65 803 146 803 65 66 797 46

2 -76 -75 0 -2 7 -15 7 -2 0 -75 -76

1 51 904 74 72 911 161 911 72 74 904 51

2 -93 -95 -1 -5 2 -21 2 -5 -1 -95 -93

1 55 1011 81 79 1019 177 1019 79 81 1011 55

2 -109 -116 -3 -7 -3 -28 -3 -7 -3 -116 -109

1 60 1119 88 86 1127 193 1127 86 88 1119 60

Files

5 0,3 190 190

3,5 0,2 111 111

4,5 0,2 164 164

4 0,2 138 138

Réaction d'appui en daN

3 0,2 85 85

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm

Réaction TPS en 

daN

1 2 A B C D E F G H I J K

2 211 365 88 94 233 178 233 94 88 365 211

1 103 897 148 151 909 312 909 151 148 897 103

2 195 345 87 92 228 178 228 92 87 345 195

1 108 1004 156 158 1018 328 1018 158 156 1004 108

2 178 325 85 89 223 166 223 89 85 325 178

1 113 1112 163 165 1126 344 1126 165 163 1112 113

2 162 304 83 82 218 159 218 82 83 304 162

1 117 1219 170 172 1234 359 1234 172 170 1219 117

2 145 284 81 85 214 153 214 85 81 284 145

1 122 1326 177 179 1342 375 1342 179 177 1326 122
5 0,2 -174 -174

4,5 0,2 -199 -199

3 0,1 -278 -278

Files

4 0,2 -226 -226

3,5 0,2 -252 -252

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm

Réaction TPS en 

daN
Réaction d'appui en daN

1 2 A B C D E F G H I J K

2 14 28 8 7 28 9 28 7 8 28 14

1 -35 404 47 45 479 97 479 45 47 404 -35

2 14 25 7 6 25 4 25 6 7 25 14

1 -51 456 53 50 551 107 551 50 53 456 -51

2 14 23 6 4 22 0 22 4 6 23 14

1 -66 508 58 55 623 117 623 55 58 508 -66

2 15 20 5 3 18 -5 18 3 5 20 15

1 -82 560 64 60 695 128 695 60 64 560 -82

2 15 17 4 1 15 -9 15 1 4 17 15

1 -97 613 69 64 767 138 767 64 69 613 -97

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm

Réaction sur voile 

en daN
Réaction d'appui en daN

Files

154154

4 0,1

121121

3,5 0,1

3 0,1

219219

5 0,2

186186

4,5 0,2

251251
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Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche 
 

 
 

Combinaison : 1.35 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche + 1.5 x Circulation 
 

 
 

h-  Chargement non linéaire / Sans stabilisation 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1 x Charge de banche 
 

 
 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche 
 

 

1 2 A B C D E F G H I J K

2 15 20 5 3 18 -5 18 3 5 20 15

1 -82 560 64 60 695 128 695 60 64 560 -82

2 15 16 3 0 14 -11 14 0 3 16 15

1 -105 639 72 67 803 143 803 67 72 639 -105

2 16 12 -1 -2 9 -18 9 -2 -1 12 16

1 -128 717 80 74 911 158 911 74 80 717 -128

2 16 8 -1 -4 4 -25 4 -4 -1 8 16

1 -151 796 88 81 1016 173 1016 81 88 796 -151

2 17 4 -2 -6 0 -32 0 -6 -2 4 17

1 -174 874 96 89 1127 189 1127 89 96 874 -174

Réaction sur voile 

en daN
Réaction d'appui en daN

3 0,2

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm
Files

267 267

4 0,2

219 219

3,5 0,2

365 365

5 0,3

316 316

4,5 0,3

413 413

1 2 A B C D E F G H I J K

2 52 200 93 96 233 176 233 96 93 200 52

1 206 997 148 151 911 310 911 151 148 997 206

2 52 196 91 93 228 169 228 93 91 196 52

1 183 1075 156 158 1019 326 1019 158 156 1075 183

2 53 192 90 91 224 163 224 91 90 192 53

1 160 1154 164 166 1127 341 1127 166 164 1154 160

2 53 192 90 91 224 163 224 91 90 192 53

1 137 1232 172 173 1235 356 1235 173 172 1232 137

2 54 184 86 87 214 149 214 87 86 184 54

1 114 1311 181 180 1343 371 1343 180 181 1311 114

Réaction d'appui en daN

3 0,1 -162

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm
Files

-162

Réaction sur voile 

en daN

3,5 0,1 -113

-65

4,5 0,2 -16

-113

4 0,2 -65

-16

325 0,2 32

A B C D E F G H I J K

2 17 46 17 16 44 23 30 7 7 25 6

1 18 48 17 16 46 67 480 45 44 473 29

2 17 47 17 16 44 21 27 6 5 21 5

1 18 48 17 16 45 72 553 49 49 544 31

2 17 47 17 15 43 19 24 4 3 18 3

1 18 48 17 16 45 78 625 54 53 615 33

2 17 47 17 15 43 17 21 3 2 14 1

1 18 48 17 15 45 83 697 59 58 687 35

2 17 47 17 15 42 15 19 1 0 11 0

1 19 48 17 15 45 88 769 64 62 758 37

4 0,1

3,5 0,1

5 0,2

4,5 0,2

3 0,1

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm

Réaction d'appui en daN
Files

A B C D E F G H I J K

2 17 47 17 15 43 17 21 3 2 14 1

1 18 48 17 15 45 83 697 59 58 687 35

2 17 47 17 15 42 14 17 1 -1 9 -1

1 19 49 17 15 45 91 605 66 65 793 38

2 18 47 17 15 41 11 13 -2 -3 4 -4

1 19 49 17 15 44 99 913 73 71 900 42

2 18 47 17 15 41 8 9 -4 -6 -1 -6

1 19 49 17 15 44 107 1022 80 78 1006 45

2 18 47 17 14 40 5 4 -6 -8 -7 -8

1 19 49 17 15 44 115 1130 87 85 1113 48
5 0,3

4,5 0,3

4 0,2

3,5 0,2

Réaction d'appui en daN

3 0,2

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm
Files
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Combinaison : 1.35 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche + 1.5 x Circulation 
 

 
 

i-  Chargement non linéaire / Stabilisation TPS 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1 x Charge de banche 
 

 
 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche 
 

 
 

Combinaison : 1.35 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche + 1.5 x Circulation 
 

 
 

A B C D E F G H I J K

2 75 235 110 110 260 191 239 98 96 201 59

1 101 263 111 110 262 259 917 154 152 902 118

2 76 235 110 110 259 188 235 96 93 196 57

1 101 264 111 110 261 267 1025 161 159 1008 121

2 76 235 110 110 258 185 230 93 91 191 54

1 101 264 111 110 261 275 1133 168 166 1115 124

2 76 235 110 109 258 182 226 91 88 186 52

1 101 264 111 110 261 283 1242 175 172 1221 127

2 76 236 110 109 257 179 222 89 86 180 50

1 101 264 111 110 260 291 1350 182 179 1328 130
5 0,2

4,5 0,2

4 0,2

3,5 0,2

Réaction d'appui en daN

3 0,2

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm
Files

1 2 A B C D E F G H I J K

2 57 90 15 15 44 23 30 8 8 4 -13

1 14 46 16 15 45 67 481 45 45 474 31

2 58 90 15 15 43 21 27 7 6 -10 -24

1 14 46 16 15 45 72 533 50 49 546 34

2 58 91 15 15 43 19 25 5 5 -24 -36

1 14 47 16 15 45 78 625 55 54 617 37

2 59 91 15 14 42 17 22 4 4 -38 -47

1 14 47 16 15 45 83 698 59 59 688 40

2 59 92 15 14 42 15 19 2 3 -52 -58

1 14 47 16 15 44 88 770 64 64 760 43
108

90

5 0,2 -77

72

4,5 0,2 -77

54

4 0,1 -76

36

3,5 0,1 -76

3 0,1 -75

Files
Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm

Réaction TPS en 

daN
Réaction d'appui en daN

1 2 A B C D E F G H I J K

2 59 91 15 14 42 17 22 4 4 -38 -47

1 14 47 16 15 44 83 698 59 59 688 40

2 59 92 15 14 42 14 18 2 2 -59 -64

1 14 47 16 15 44 91 806 67 66 796 45

2 60 92 15 14 41 10 13 0 1 -80 -81

1 15 47 16 14 44 99 914 74 73 903 49

2 60 93 15 14 40 7 9 -2 -1 -101 -98

1 15 47 16 14 43 106 1023 81 81 1010 54

2 61 94 14 13 39 4 5 -4 -3 -121 -115

1 15 47 16 14 43 114 1131 88 88 1117 59

Files

5 0,3 -79 197

3,5 0,2 -77 117

4,5 0,3 -79 170

4 0,2 -78 143

Réaction d'appui en daN

3 0,2 -77 90

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm

Réaction TPS en 

daN

1 2 A B C D E F G H I J K

2 313 491 99 106 259 197 238 95 89 361 207

1 76 254 105 108 259 265 915 152 148 896 102

2 314 491 99 106 258 194 234 93 87 340 190

1 76 254 105 108 258 273 1024 160 155 1003 107

2 314 492 99 105 257 191 230 91 85 319 173

1 77 255 105 108 258 281 1132 167 163 1110 112

2 315 492 99 105 256 188 226 89 83 298 156

1 77 255 105 107 258 289 1241 174 170 1217 116

2 315 493 99 105 256 185 222 87 81 277 139

1 77 255 105 107 257 297 1349 181 170 1324 121
5 0,2 -442 -166

4,5 0,2 -442 -193

3 0,2 -440 -274

Files

4 0,2 -441 -220

3,5 0,2 -440 -247

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm

Réaction TPS en 

daN
Réaction d'appui en daN
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j-  Chargement non linéaire / Stabilisation Ancrage 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1 x Charge de banche 
 

 
 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche 
 

 
 

Combinaison : 1.35 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche + 1.5 x Circulation 
 

 
 

 

  

1 2 A B C D E F G H I J K

2 13 45 15 15 44 22 31 8 9 27 13

1 59 92 15 15 45 66 481 46 47 401 -38

2 13 45 15 15 43 20 28 7 7 25 13

1 60 93 15 15 45 72 553 51 53 453 -54

2 13 45 15 15 43 18 26 6 6 22 14

1 60 93 15 15 45 77 625 56 58 505 -69

2 13 45 15 15 42 16 23 4 5 19 14

1 60 93 15 15 45 88 698 61 63 557 -85

2 13 45 15 15 42 13 20 3 4 16 14

1 61 94 15 14 44 87 770 66 69 609 -101

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm

Réaction sur voile 

en daN
Réaction d'appui en daN

Files

-77 157

4 0,2

-76 124

3,5 0,1

3 0,1

-78 223

5 0,2

-77 190

4,5 0,2

-78 256

1 2 A B C D E F G H I J K

2 13 45 15 15 42 16 23 4 5 19 14

1 60 93 15 15 45 82 698 61 63 557 -85

2 13 45 15 14 41 12 19 2 3 15 14

1 61 94 15 14 44 89 806 69 72 635 -109

2 13 45 15 14 40 9 15 0 1 11 14

1 62 95 15 14 44 97 914 76 80 712 -133

2 13 46 15 14 40 5 11 -2 0 6 15

1 62 95 15 14 43 105 1023 84 88 790 -156

2 14 46 15 14 39 2 7 -4 -2 2 15

1 63 96 15 14 43 112 1131 91 96 868 -180

Réaction sur voile 

en daN
Réaction d'appui en daN

3 0,2

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm
Files

-78 273

4 0,2

-78 223

3,5 0,2

-80 371

5 0,3

-79 322

4,5 0,3

-81 421

1 2 A B C D E F G H I J K

2 50 225 104 108 257 196 238 97 93 198 50

1 348 530 99 106 260 265 917 152 148 993 203

2 50 226 104 107 256 193 234 95 92 194 51

1 349 531 99 106 260 272 1025 160 156 1071 179

2 50 226 104 107 255 190 230 93 90 190 51

1 350 531 99 106 260 280 1134 167 164 1149 156

2 50 226 104 107 254 186 226 91 88 185 51

1 350 532 99 105 259 287 1242 175 172 1227 132

2 51 226 104 107 254 183 222 89 86 181 52

1 351 532 99 105 259 295 1350 183 180 1305 108

Réaction d'appui en daN

3 0,2 -458

Hauteur de 

banche en m

Flèche  

en mm
Files

-158

Réaction sur voile 

en daN

3,5 0,2 -459

-59

4,5 0,2 -461

-108

4 0,2 -460

-9

405 0,2 -461
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8-  REACTIONS AUX APPUIS AVEC POUTRELLES PERPENDICULAIRES AU VOILE 

a-  Schéma de repérage 

 
Légende : 

Axe des profilés porteurs du plateau 
Axe des poutrelles des tours d’étaiement 
Positions des stabilisateurs (TPS ou Ancrages) 

b-  Hypothèses de calculs 

- Poids propre du plateau totalement équipé 
- Charge de banche de 180 daN/m² équipé 
- Charge d’exploitation (circulation) de 250 daN/m² 
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c-  Schéma de principe du chargement linéaire 

 
Légende : 

Banches 
Circulation 
Poids propre du plateau 

d-  Schéma de principe du chargement non linéaire 

 
Légende : 

Banches 
Circulation 
Poids propre du plateau 
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e-  Chargement linéaire / Sans stabilisation 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1 x Charge de banche 
 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche 
 

Combinaison : 1.35 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche + 1.5 x Circulation 
 

f-  Chargement linéaire / Stabilisation TPS 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1 x Charge de banche 
 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche 
 

Combinaison : 1.35 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche + 1.5 x Circulation 
 

g-  Chargement linéaire / Stabilisation Ancrage 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1 x Charge de banche 
 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche 
 

Combinaison : 1.35 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche + 1.5 x Circulation 
 

h-  Chargement non linéaire / Sans stabilisation 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1 x Charge de banche 
 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche 
 

Combinaison : 1.35 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche + 1.5 x Circulation 
 

i-  Chargement non linéaire / Stabilisation TPS 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1 x Charge de banche 
 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche 
 

Combinaison : 1.35 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche + 1.5 x Circulation 
 

j-  Chargement non linéaire / Stabilisation Ancrage 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1 x Charge de banche 
 

Combinaison : 1 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche 
 

Combinaison : 1.35 x Charge Permanente + 1.5 x Charge de banche + 1.5 x Circulation 
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9-  FICHES DE CHOIX DES CONFIGURATIONS 

 
Pour toute solution autre que celles décrites ci-dessous veuillez contacter vos méthodes, ou le 
fournisseur pour connaitre les reprises de charges dans ce cas de figure. 
 

 
Poutrelles 

perpendiculaires au 
voile 

Poutrelles 
parallèles au voile 

Banche 
Hauteur maxi 4,8 ml 

Sans stabilisation Cas 1(Page 30) Cas 4(Page 33) 

Stabilisation TPS Cas 2(Page 31) Cas 5(Page 34) 

Stabilisation Ancrage Cas 3(Page 32) Cas 6(Page 35) 

Nacelle* 
Dim. : 0,85x2,3 ml 

Poids : 1 600 kg 

Sans stabilisation Cas 7(Page 36) Cas 10(Page 39) 

Stabilisation TPS Cas 8(Page 37) Cas 11(Page 40) 

Stabilisation Ancrage Cas 9(Page 38) Cas 12(Page 41) 

Echafaudage 

Sans stabilisation Cas 13(Page 42) Cas 16(Page 45) 

Stabilisation TPS Cas 14(Page 43) Cas 17(Page 46) 

Stabilisation Ancrage Cas 15(Page 44) Cas 18(Page 47) 
 

* Pour chaque configuration, les tours d’étaiement doivent pouvoir reprendre les efforts 

d’accélération et de freinage de la nacelle. 
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a-  Cas 1 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

BANCHE ∟ AU VOILE Ø 900 daN/ML 250 daN/m² 
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b-  Cas 2 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

BANCHE ∟ AU VOILE TPS 900 daN/ML 250 daN/m² 
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c-  Cas 3 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

BANCHE ∟ AU VOILE ANCRAGE 900 daN/ML 250 daN/m² 
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d-  Cas 4 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

BANCHE // AU VOILE Ø 900 daN/ML 250 daN/m² 
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e-  Cas 5 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

BANCHE // AU VOILE TPS 900 daN/ML 250 daN/m² 

 
 

  



 

 
 

NOTICE TECHNIQUE 
PLATEAUX POLYVALENTS 

REF. : NT_PLATPOLY_A_14042015 
Date : 14/04/2015 

Page 35 sur 47 
Indice : A 

 

   

 

f-  Cas 6 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

BANCHE // AU VOILE ANCRAGE 900 daN/ML 250 daN/m² 
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g-  Cas 7 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

NACELLE ∟ AU VOILE Ø A DEFINIR 250 daN/m² 

 
 

* Pour chaque configuration, les tours d’étaiement doivent pouvoir reprendre les efforts 

d’accélération et de freinage de la nacelle. 
 

  



 

 
 

NOTICE TECHNIQUE 
PLATEAUX POLYVALENTS 

REF. : NT_PLATPOLY_A_14042015 
Date : 14/04/2015 

Page 37 sur 47 
Indice : A 

 

   

 

h-  Cas 8 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

NACELLE ∟ AU VOILE TPS A DEFINIR 250 daN/m² 

 
 

* Pour chaque configuration, les tours d’étaiement doivent pouvoir reprendre les efforts 

d’accélération et de freinage de la nacelle. 
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i-  Cas 9 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

NACELLE ∟ AU VOILE ANCRAGE A DEFINIR 250 daN/m² 

 
 

* Pour chaque configuration, les tours d’étaiement doivent pouvoir reprendre les efforts 

d’accélération et de freinage de la nacelle. 
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j-  Cas 10 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

NACELLE // AU VOILE Ø A DEFINIR 250 daN/m² 

 
 

* Pour chaque configuration, les tours d’étaiement doivent pouvoir reprendre les efforts 

d’accélération et de freinage de la nacelle. 
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k-  Cas 11 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

NACELLE // AU VOILE TPS A DEFINIR 250 daN/m² 

 
 

* Pour chaque configuration, les tours d’étaiement doivent pouvoir reprendre les efforts 

d’accélération et de freinage de la nacelle. 
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l-  Cas 12 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

NACELLE // AU VOILE ANCRAGE A DEFINIR 250 daN/m² 

 
 

* Pour chaque configuration, les tours d’étaiement doivent pouvoir reprendre les efforts 

d’accélération et de freinage de la nacelle. 
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m-  Cas 13 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

ECHAFAUDAGE ∟ AU VOILE Ø A DEFINIR 250 daN/m² 
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n-  Cas 14 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

ECHAFAUDAGE ∟ AU VOILE TPS A DEFINIR 250 daN/m² 
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o-  Cas 15 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

ECHAFAUDAGE ∟ AU VOILE ANCRAGE A DEFINIR 250 daN/m² 
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p-  Cas 16 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

ECHAFAUDAGE // AU VOILE Ø A DEFINIR 250 daN/m² 
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q-  Cas 17 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

ECHAFAUDAGE // AU VOILE TPS A DEFINIR 250 daN/m² 
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r-  Cas 18 

TYPE 
D’UTILISATION 

SENS DES 
POUTRELLES 

STABILISATION 
DES PLATEAUX 

CHARGE EN RIVE 
CHARGE 

D’EXPLOITATION 

ECHAFAUDAGE // AU VOILE ANCRAGE A DEFINIR 250 daN/m² 

 
 

 


