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PLATEAU POLYVALENT
Coffrage sécurisé, multi usages et modulable

FICHE TECHNIQUE

COPAC Sud-Ouest
462 rue de l’industrie - 40200 Tarnos
Tél : 05 59 59 05 05 

Siège social COPAC IDF
265 Ter Chaussée Jules César - 95250 Beauchamp
Tél : 01 30 30 71 71 

COPAC Nord Aquitaine
73 rue marie Curie - 33127 Saint Jean d’Illac
Tél : 05 59 59 05 05

COPAC Nord-Est 
2 Av.des Chenevières, 51370 St-Brice-Courcelles
Tél : 03 26 87 21 42

ECMAT-COPAC/COPAC Sud-Est
22 Rue d’Espagne, 69780 Mions
Tél : 04 78 21 39 39

Fabriqué par 
 COPAC GROUPE
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#1. DESCRIPTION TECHNIQUE
Des plateaux modulables et extensibles qui s’adaptent à tous types 
d’utilisations : table de balcons, support de banches, circulation 
de nacelles, support d’échafaudages, recette à matériaux, et 
franchissement.

Sécurité assurée avant mise en place du plateau polyvalent.
Compatible avec tous types de garde-corps de diamètre 25mm.

Gestion des vides sanitaires  
(support de calage variable de 0,50m à 1,1m).

Gamme complète d’accessoires : palonnier pour décoffrage, tours 
d’étaiement et système de calage à hauteur variable.

3 tailles standards :  
PPO3 mètres : masse hors équipement : 502 kg 
PPO4 mètres  : masse hors équipement : 661 kg 
PPO6 mètres : masse hors équipement : 978 kg  
Possibilités d’extensions en location.  
Extension sur mesure en vente.

Reprise de charge allant jusqu’à 250 daN/m² et 900 daN/ml. 
Autres charges possibles, à valider avec notre bureau d’études

Réfs. Nom Long.
(m) 

Larg. 
(m)

Hauteur 
(mm)

Poids 
(kg)

PPO3 Plateau 3 mètres 3,00 2,00 130 502

PPO4 Plateau 4 mètres 4,00 2,00 130 661

PPO6 Plateau 6 mètres 6,00 2,00 130 978

PPORAL Rallonge 0,95 0,88 0,92 9,5

PPOBAR Barre de liaison 1,80 0,80 0,88 21

#2. ÉLINGAGE

1. ÉLINGAGE PAR LE DESSUS DU PLATEAU
2. ÉLINGAGE AVEC ANNEAUX LATÉRAUX ET 
PALONNIER DE LEVAGE (FABRIQUÉ PAR COPAC)
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#3. CINÉMATIQUE DE POSE

1 - Positionner le plateau sur sol stable et horizontal 2 - Mettre les potelets dans les reservations prévues à 
cet effet

3 - Positionner les lisses et sous lisses 4 - Terminer par la mise en place des plinthes

#4. STABILISATION ET ANCRAGE

Potelet de sécurité

Plateau polyvalent

Ancrage dans le 
voile par tige Ø16 
et écrou papillon

Perçage dans 
le voile Ø18

1600

Va
ria

bl
e

150 mini
250 maxi

1. ANCRAGE DANS LE VOILE
2. STABILISATION PAR ÉTAIS 
TIRANT-POUSSANT (SOUS FACE)

Potelet de sécurité

Plateau polyvalent

Fixation TPS 
OBLIGATOIRE

Fixation TPS par 
tige Ø16 et écrou 
papillon

1600

Va
ria

bl
e

150 mini
250 maxi

3. STABILISATION PAR ÉTAIS 
TIRANT-POUSSANT (LATÉRALE)

FICHE TECHNIQUE
PLATEAU POLYVALENT
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Type d’utilisation échafaudage
Sens des poutrelles L au voile
Stabilisation des plateaux Ø
Charge en rive à définir
Charge d’exploitation 250 daN/m2

Type d’utilisation Nacelle
Sens des poutrelles L au voile
Stabilisation des plateaux Ø
Charge en rive à définir
Charge d’exploitation 250 daN/m2

Potelet de sécurité

Plateau polyvalent

Poutrelles 
perpendiculaires au 
voile

Bastaing à plat 
pour zone de 
roulement

1600
Va

ria
bl

e

150 mini
250 maxi

1300 maxi

2.POSE D’UNE NACELLE

#5. POSSIBILITÉS D’UTILISATIONS

RETROUVEZ-NOUS SUR  COPAC.FR

Type d’utilisation Banche
Sens des poutrelles L au voile
Stabilisation des plateaux Ø
Charge en rive 900 daN/ML
Charge d’exploitation 250 daN/m2

Potelet 
de sécurité

Plateau 
polyvalent

UTILISATION DES 
BANCHES SUR  
LE PLATEAU 
NON AUTORISÉ

Poutrelles 
perpendiculaires au 
voile

Banche 
stabilisée par 
lest côté intérieur  
au compas

1600

Va
ria

bl
e

150 mini
250 maxi

3.POSE D’UN TRAIN DE BANCHE

1.POSE D’UN ÉCHAFAUDAGE

Potelet de sécurité

Plateau polyvalent

Poutrelles 
perpendiculaires au 
voile

Bastaing en 
pieds pour 
répartition 
des charges

1600

1300 
maxi

4
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150 mini
250 maxi

Nacelle

300 maxi

Banche

Échafaudage
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